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GB/T 3535-2006 石油产品倾点测定法 
 

GB/T 3535-2006 石油产品倾点测定法规定了测定石油品倾点的方法，同时也叙述了测

定燃料油，重质润滑油基础油和含有残渣燃料组分的产品下倾电的试验步骤 

GB/T 3535-2006 石油产品倾点测定法术语和定义  倾点 pour point 油品在规定条件

下冷却时能够流动的最低温度。 

这样经与加热后，在规定的速率下冷却，每隔 3。C 检查一次试样的流动性，记录观察

到试样能够流动的最低温度作为倾点。 

 

标准编号：GBT 3535-2006 

规程名称：石油产品倾点测定法 

发布时间：2006-01-23 

实施时间：2006-10-01 

发布部门：中华人民共和国质量监督检验检疫总局 

中国国家标准化管理委员会 

制造厂商：武汉鼎升电力自动化有限责任公司 

产品名称： 

DKSZ-3H 全自动酸值测试仪(回流法)    http://www.kv-kva.com/1115/ 

DKCS-H 全自动酸值测试仪(萃取法)     http://www.kv-kva.com/1116/ 

武汉鼎升电力自动化有限责任公司整理  http://www.kv-kva.com/ 2015-7



武汉鼎升电力自动化有限责任公司整理  http://www.kv-kva.com/ 2015-7



武汉鼎升电力自动化有限责任公司整理  http://www.kv-kva.com/ 2015-7



武汉鼎升电力自动化有限责任公司整理  http://www.kv-kva.com/ 2015-7



武汉鼎升电力自动化有限责任公司整理  http://www.kv-kva.com/ 2015-7



武汉鼎升电力自动化有限责任公司整理  http://www.kv-kva.com/ 2015-7



武汉鼎升电力自动化有限责任公司整理  http://www.kv-kva.com/ 2015-7



武汉鼎升电力自动化有限责任公司整理  http://www.kv-kva.com/ 2015-7



武汉鼎升电力自动化有限责任公司整理  http://www.kv-kva.com/ 2015-7




